
 

Cavalletti 
 
 

Cavalletti in legno economici (montanti e traverse sez. mm.20x45) 
 

 

ART. materiale L.          
cm. 

H.         
cm. 

PZ. 
Conf. 

CA75ABGR Abete non verniciato 75 75 1 
CA75FAGR Faggio non verniciato 75 80 1 

 
 

 Cavalletti in legno H.80 (montanti sez.50x32 e traverse sez. mm.50x20)  
 

ART. materiale L.          
cm. 

H.         
cm. 

PZ. 
Conf. 

CA80ABGR Abete non verniciato 78 80 1 
CA80FAGR Faggio non verniciato 78 80 1 

 
 
 

Cavalletti in metallo professionali 
 

ART. materiale L.          
cm. 

H.         
cm. 

PZ. 
Conf. 

W6905 Metallo 62 73 1 

 
 
 
 

•  fermi laterali impediscono al pezzo da lavorare di scivolare 
•  l'ulteriore appoggio richiudibile consente di fissare il pezzo da 
lavorare  

 
 

•  ideale per lavori più piccoli con la sega oppure come ripiano per 
poggiare il materiale  

 •  appoggi di plastica regolabili per supportare con cura i pezzi da 
lavorare fragili   

 •  compatto e facile da richiudere e conservare  
 •  portata fino a kg 100 
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